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昆明市水务局文件

昆水许可准〔2023〕33号

昆明市水务局关于东川区块河龙洞段治理工程
初步设计报告准予行政许可决定书

东川区水务局：

《关于审批昆明市东川区块河龙洞段治理工程初步设计报

告的请示》（东水请〔2023〕66号）已收悉。经市级审查、省级

复核，申请材料齐全，符合法定条件，根据《中华人民共和国行

政许可法》第三十八条第一款和《水行政许可实施办法》第三十

二条第一项，决定准予行政许可。

一、基本同意东川区块河龙洞段治理工程上段治理起点位于

干塘子下方（大箐沟汇口前 300m处），终点位于干田村；下段治
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理起点位于郭家山村下鱼塘处，终点位于块河入小江汇口处。治

理总长度 3.27km，其中上段 1.475km、下段 1.795km。工程的实

施，可解决块河大坪子至三江口段行洪不达标的 3270m两岸集

镇、乡村 0.17万人及 480亩耕地、交通基础设施的防洪、排涝，

并兼顾改善河道水生态环境。

二、基本同意防洪工程等别为Ⅴ等，主要永久性水工建筑物

防洪墙、堤防级别为5级，次要建筑物级别为5级；防洪设计标准

为10年一遇；旱地、水田排涝标准采用5年一遇。

三、基本同意块河龙洞段河道治理方案：保护面积较大、不

满足防洪要求的低矮河岸采用土堤加高，堤身断面为复合式，迎

水坡 2年一遇洪水位以下采用重力式挡墙固脚，2年一遇洪水位

以上采用联锁式生态砖护坡，河堤高度满足 10年一遇防洪标准要

求。下段对现状河岸堤后为鱼塘或民房、河岸稳定性较好、河岸

不满足防洪要求的河段，2年一遇洪水位以下采用贴坡式埋石混

凝土护脚，2年一遇洪水位以上采用联锁式生态砖护坡，河堤高

度满足 10年一遇防洪标准要求。对现状干砌石挡墙结构不稳定段

拆除重建。对治理末端入小江汇口段右岸采用防洪墙护岸治理。

现状河岸为山体、或河堤为浆砌石挡墙、且防洪满足要求的河段，

维持现状，仅清理行洪断面。与现状桥梁、防洪墙采用浆砌石挡

墙扭面衔接，挡墙高度满足 10年一遇防洪标准要求；已有道路的

河段沿用现有道路作为机耕路，无道路的河段新建 3.0m宽机耕路

与河道两岸道路连接。
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四、基本同意治导线大致按现状河岸的走向布置，保留现状

河道的蜿蜒性，河堤护脚挡墙及堤防以河岸线向河堤两岸布置；

行洪断面根据河道现状确定为梯形断面或复式断面。上段设计堤

距为20～125m，下游段设计堤距为23～97m。基本同意上段超高

取0.7m，下段超高取0.5～0.7m。总工期为8个月。基本同意治理

河段改建12个排涝口，设置混凝土台阶12道。

五、应按自然资源规划部门、生态环境部门及水行政主管部

门相关审批意见，落实用地手续、环保和水保措施。

六、按有关规定落实工程管理机构，负责工程建设及运行管

理。落实管理人员及管护经费，明确管护责任和管护制度，合理

确定工程管理和保护范围。组织好河道管理日常工作，认真落实

河长制。

七、工程设计概算总投资 1231.98万元（不含工程建设征地

移民补偿投资），其中：工程部分投资 1174.03万元、建设征地（临

时占地）移民补偿投资 1.67万元，环境保护工程投资 4.95万元、

水土保持工程投资 51.33万元（详见附件 1）。参照《昆明市人民

政府关于加快水源工程建设的意见》（昆政发〔2010〕29号）文

件精神，该工程扣除中央和省级补助外，昆明市补助 70%，其余

由县级自筹解决。工程建设征地移民补偿投资概算编制依据、原

则和方法，以及补偿标准基本符合有关规定，工程建设征地补偿

总投资 115.70万元，全部由县区自筹解决。

八、下阶段应根据批准的初步设计报告，按照人水自然和谐
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的水生态文明要求，认真编制施工图设计，精心组织项目实施。

确保实现河畅、水清、绿岸的目标，改善水环境。严格执行项目

法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，切实加强工程

质量管理和安全生产。严格控制工程投资，及时足额落实配套资

金。

附件：1.东川区块河龙洞段治理工程初步设计报告评审意见

2.云南省昆明市东川区块河龙洞段治理工程初步设计

报告合规性审核意见
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